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Relier Simplement

MISE EN CONFORMITE
DES BANQUETTES
ADDITIONNELLES

Les dispositifs Hyphen Tech vous permettent une mise en
conformité des banquettes additionnelles pour le transport
de personnes.

Facile d'installation, bénéficiez de l'expertise et des atouts
technologiques sans fil Hyphen tech.

KIT CEINTURES EVO

TRANSPORT DE PERSONNES



KIT CEINTURESEVO == =

ENREGISTREUR DE TEMPERATURES ET D'OUVERTURES INCLUANT LA GESTION DE
L’AFFICHAGE DE L’ETAT DES 3 CEINTURES

Le kit ceintures EVO Hyphen Tech permet Uaffichage de l'état des 3 ceintures de sécurité tout en enre-
gistrant les données de 2 capteurs de températures et de 2 ouvrants. Il sera, par exemple, parfaite-
ment adapté a lutilisation d’un van de transport équestre.

Les points de mesures de température sont horodatés dans la mémoire de l'appareil et peuvent étre
transmis dans le cloud avec une application mobile ou sur carte SD.

L'absence d'une ceinture de sécurité attachée sur un siége occupé remontera une alerte visuelle et
sonore sur l'écran a destination du conducteur.

Ce kit nécessite la présence d'un contact NF (normalement fermé) intégré dans la ceinture et d'un
contact de pression NO (normalement ouvert) sur le siége.

Capteur magnétique
d'ouverture sans fil

Capteur de température Capteurs de contact sans fil T2 G 250

sans fil EN12830 (1 capteur par place assise)

Capteur d'ouverture magnétique

Capteur de température EN12830

COMPOSANTS
Capteur de contact sans fil
s 2 (nécessite la présence d'un contact NF intégré dans la ceinture et d'un contact NO sur le siége)
REFERENCES
Kit ceinture EVO
(1 écran + support d visser + alimentation + carte SD + 3 capteurs de ceintures)
&’
PRODUITS LIES
DOCUMENTATIONS

Enregistreur de températures et d'ouvertures
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